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ELŐTERJESZTÉS
A belterületi szilárd burkolatú utak javítása (kátyúzás) tárgyában közbeszerzési eljárás indítása
Tisztelt Képviselő-testület!

A téli fagy minden évben megrongálja belterületi aszfalt utak felületét. 

Ezért az időjárási viszonyok enyhülésével az utak rendszeres felújítása mellőzhetetlen feladata az útfenntartónak.

A költségvetési rendeletben helyi utak üzemeltetésére és létesítésére szolgáló előirányzatunk szokásos mértéke nettó 6,0-7,5 mFt/év, amely önmagában nem haladja meg a közbeszerzési értékhatárt. De mivel rendszeresen visszatérő útjavításról van szó, ezért feltétlen indokolt a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás során. 
Javasoljuk egyelőre a versenyeztetést a ciklus félidejéig, azaz kettő esztendőre meghatározni, valamint a versenytisztaság követelményének érvényesülése érdekében a nyílt eljárás meghirdetését és lefolytatását tárgyalásos kiválasztással kombinálni.

Határozati javaslat

Pécel Város Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy a szilárd burkolatú belterületi utak és közterületek 2011-2012. évek folyamán rendszeres kátyúzási munkálatai tárgyában készítsen elő és indítson meg nyílt közbeszerzési eljárást, az 1. sz. melléklet műszaki paramétereinek szempontrendszere, valamint a 2. sz. mellékletnek megfelelő – 2011. februárjától folyamatosan aktualizált – előzetes felmérés adatainak szerint.
felelős: polgármester.

határidő: 2011. márc. 01.
	
	Szöllősi Ferenc

	
	polgármester


A döntéshez minősített többség szükséges az SZMSZ 38. § (2) bek. t) pontja alapján
Mellékletek:
1.) kátyúzáshoz alkalmazott műszaki adatok


2.) 2009. május 06.-án történt előzetes felmérés (= aktuális kátyúzási szükséglet – táblázat)

	Az előterjesztést készítette:
	Dr. Székely Attila 

jogi ea.


	Az előterjesztést szakmai szempontból ellenőrizte:
	Szabó Csaba 

műszaki irodavezető


	Az előterjesztéssel szemben törvényességi észrevételt nem teszek:
	Dr. Csizmadia Julianna 

c. főjegyző.


1. sz. melléklet
Kátyúzáshoz alkalmazott műszaki paraméterek:

1. Szélvágás készítése 4 cm vtg-ban aszfalt burkolaton

fm

á:

2.Foltozás készítése ÖA-8 jelű öntöttaszfaltból átl. 4 cm vtg-ban, a burkolat bontásával, darabos törmelék elszállításával lerakóhelyre, a felület letakarításával és NZ 0/5 jelű száraz zúzalák érdesítéssel, 5 m2 alatti foltok esetén

m2

á:

3. Kiegyenlítő réteg készítése ÖA-8 jelű öntöttaszfaltból, változó vastagságban




to

á:

4.Foltozás készítése AB-11 jelű hengereltaszfaltból átl. 4. cm vtg-ban, a burkolat bontásával darabos törmelék elszállításával lerakóhelyre, a felület letakarításával, butumenemulzió kenéssel, 5 m2 feletti foltok esetén

m2

á:

5. Kiegyenlítő réteg készítése AB-11 jelű hengereltaszfaltból változó vastagságban

to

á:

6. Süllyesztett- vagy kiemelt szegély átfektetése helyszínen bontott kövekből, szükséges pótlással, C-8/FN jelű betongerendára megtámasztással hézagolással

fm

á:

7. C-6/FN jelű útalap beton burkolat készítése 10-20 cm vtg-ban, változó nagyságú foltokban

m3

á:

8. Különböző közműszerelvények szintbehelyezése




db

á:

